Pravidla BM Sprint Series
Priloha - rozdéleni do vykonnostnich trid

Vykonnostni tridy

a. Vozy jsou rozdéleny do vykonnostnich tfid dle poméru vykonu motoru a hmotnosti soutézniho
vozu (kw/kg) a dle uprav provedenych na vozidle.
b. Jsou stanoveny tfidy Street s omezenymi moznostmi Uprav a Pro bez omezeni Uprav,
monoposty a prototypy.
c. Hodnotami vykonu motoru a hmotnosti vozu jsou jsou mySleny skutec¢né hodnoty s pfihlédnutim
k provedenym Upravam.
d. Udaje poskytuje zavodnik pfi registraci dle skute&nych hodnot svého vozu.
i. U vozUl bez Uprav je mozné pouzit hodnoty dle vyrobce.
ii. Hmotnost vozu bude ovéfena pofadatelem pfi technické prejimce vozu (bez fidiCe).
iii. Pfi nedoloZeni méfeni vykonu na upraveném voze si pofadatel vyhrazuje pravo
odhadnout zvySeni vykonu dosaZeného Upravami pro zafazeni do vykonnostni tfidy.
e. Poradatel si vyhrazuje pravo na pfefazeni vozu do jiné tfidy.
f.  Minimalni pocet voz( v kazdé vykonnostni tfidé je 5.
i. v pfipadé nizsiho poctu vozu jsou tfidy slu¢ovany
ii. sluCovani tfid probiha pfedevsim pfesunem do vysSi vykonnostni tfidy
iii. poradatel muze rozhodnout o bodovani vykonnostni tfidy, ktera nesplfiuje minimalni pocet
vozu
Trida Street
a. Osobni automobily s omezenymi moznostmi Uprav.
b. Povolené upravy:

i. mechanické upravy
ii. rollbar, bezpe€nostni ram
iii. zameéna sedacky za sportovni/zavodni (nutné vicebodové sportovni pasy)
iv. zaména sériovych bezp. pasl za vicebodové (FIA homologace platna nebo prosla)
V. pneumatiky se silni¢ni homologaci E
Vi. odleh&eni vozu

c. Zakazané upravy:
i. pouziti soutéznich pneumatik bez silniéni homologace E
ii. montaz nesériovych aerodynamickych prvkl na exteriéru vozidla

d. Rozdéleni do tfid dle poméru vykonu motoru (kw) a hmotnosti vozu (kg):
i. S6 do 0,131 véetné
i S5 0,131 - 0,157 vCetné
ii. S4 0,157 - 0,183 v¢etné
iv. S3 0,183 - 0,213 vCetné
V. S2 0,213 - 0,239 v¢etné

Vi. S1 nad 0,239

Trida Pro

a. Ostatni osobni a zavodni automobily bez omezeni Uprav, pokud nemaji negativni vliv na
bezpednost.

b. Trida Pro podiéha stejnému rozdéleni dle poméru vykonu motoru (kw) a hmotnosti vozu (kg),
vozy jsou vSak automaticky posunuty o jednu vykonnostni tfidu vyS. (Napfiklad viz Pro s
pomérem vykonu a hmotnosti do 0,131 kw/kg bude hodnocen v ramci tfidy S5 spole¢né s vozy
Street s pomérem vykonu a hmotnosti 0,132 - 0,157 kw/kg).

c. Do tfidy Pro jsou zafazeny monoposty a prototypy.



Mimo uprav dle odst. 2c mize poradatel rozhodnout o pfefazeni vozu do tfidy Pro na zakladé
individualniho posouzeni Uprav vozu. Pofadatel pfihlizi pfedevSim k upravam, které maji vliv na
rychlost vozu na trati.

Pfiklady uprav, které mohou vést k pfefazeni vozu do tfidy Pro:

i. vyrazné rozSifeni vozu

ii. pouziti pneumatik s vétsi Sifkou oproti vyrobcem schvalenym rozmériim
iii. nastaveni geometrie podvozku - odklon kola vice nez -2°



